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Neste catálogo encontrará um conjunto de soluções de iluminação e controlo, baseados na implementação 

de detectores de infravermelhos ou micro-ondas.

O objectivo é tornar o espaço que planeia mais eficiente, do ponto de vista energético com soluções simples 

e económicas.

QUAL É O OBJECTIVO DE UMA SOLUÇÃO DE CONTROLO ENERGÉTICO BASEADA EM DETECTORES?

Diminuir o período de tempo em que as suas luminárias estão ligadas desnecessariamente, é a resposta óbvia

Falamos em áreas que não estão ocupadas totalmente durante o dia e/ou em espaços em que a luz natural 

é suficiente para que as luminárias não estejam sempre ligadas a 100%.

DETECTORES DE MOVIMENTO
SOLUÇÕES DE CONTROLO ENERGÉTICO

ESPAÇO DESOCUPADO OU ESPAÇO COM LUZ NATURAL
NÃO NECESSITA DE LUMINÁRIAS A 100%
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DETECTOR MICRO-ONDAS
O detector de micro-ondas envia ondas de alta frequência e analisa o padrão de retorno. Se este se alterar 

continuamente, o detector assume que há presença e actua. Funciona como um radar, emitindo e recebendo o sinal 

com origem numa antena.

COMPARANDO COM OS DETECTORES DE INFRAVERMELHOS:

A sua detecção é mais poderosa e pode passar plástico e vidro (não metal).

Maior tempo de vida e menor desgaste da qualidade de detecção com o tempo.

LIMITAÇÕES: Não é aconselhável o uso no exterior e em espaços interiores muito exíguos.

DETECTOR INFRAVERMELHOS PASSIVO
Baseado no principio de que todos os objectos emitem energia sob a forma de radiação electromagnética; esta radiação 

que não é visível ao olho humano é, contudo detectado pela óptica do sensor.

Este tipo de detector, focado na detecção do calor e temperatura do corpo humano, é ainda hoje o mais utilizado na 

detecção de presença, revelando-se muito fiel no que respeita a evitar falsos alarmes.

VANTAGENS: Pode ser utilizado em áreas exteriores.

CUIDADOS: Este tipo de sensores só funcionam com o objecto de detecção à vista.

NÃO APROXIMAR DE FONTES DE CALOR: lâmpadas led, drivers, etc.

PROTEGER A ÓPTICA DE FONTES DE SUJIDADE: fumos, etc.

INTRODUÇÃO
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LINHA DE DETECTORES

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP44

180°

800W

12 mts

10s-15min

Sim

1.8-2.5 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Parede

Infravermelhos

ST11

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

360°

2O00W

6 mts max.

10s-15min

Sim

2.2-4 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Tecto

Infravermelhos

ST05C

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP44

360°

1200W

6 mts max.

10s-15min

Sim

2.2-4 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Tecto

Infravermelhos

ST05A

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

360°

1200W

6 mts max.

10s-15min

Sim

2.2-4 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Tecto Falso

Infravermelhos

ST41

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP65

120º/360°

800W

3/6 mts

5s - 8min

Sim

1.8-2.5 mts parede
2.2-4 mts Tecto

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Parede/Tecto Falso

lnfraVermelhos

ST24

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP44

360°

60W (E27)

2-4 mts

10s – 12 min

Sim

2-4 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Tecto 

Micro-ondas

ST705A
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LINHA DE DETECTORES

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

360°

16W (1150 Lm)

6 mts 

10s -3 min

Sim

2-4 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Tecto

Infravermelhos

ST77B

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

180°

1200W

5-15 mts.

10s-15min

Sim

1-1.8 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Parede

Micro-ondas

ST754

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

180°/360°

1200W

5-15 mts Parede/1-8 mts Tecto

10s-12min

Sim

Parede 1.5-3.5 mts
Tecto 2-8 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Tecto / Parede

Micro-ondas

ST 701E

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

180°/360°

600W

5-15 mts Parede/1-8 mts Tecto

5s-30min

Sim

Parede 1.5-3.5 mts
Tecto 2-8 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Sim

Sim

Sim

Sim

Tecto / Parede

Micro-ondas

ST760 - 1-10V

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP44

360°

10A

NA

NA

Sim

1.5-5 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Parede

Detector Crepuscular

ST302

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

360°

NA

NA

NA

Sim

Altura Tecto Falso

Dimming Range

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

1%-100%

Não

Não

Não

Tecto Falso

Detector Crepuscular

ST330 - 1-10 V
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LINHA DE DETECTORES

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP44

180°

1200W

12 mts

10s-7min

Sim

1,8-2,5 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Parede

Infravermelhos

ST09

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP65

180°

1200W

12 mts

10s-15min

Sim

1.8-2.5 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Parede

Infravermelhos

ST15

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP65

180°/360º

1200W

12 mts

10s-15min

Sim

1.8-2.5 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Não

Parede

Infravermelhos

ST15E

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP65

180º

1200W

12Mts

10s-30min

Sim

1.8mts-2.5mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Parede

Infravermelhos

ST 15D

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

160º

500W

9 mts

10s-7 min

Sim

1-1.8mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Parede

Infravermelhos

ST32

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP20

190º

500W

4-9 mts

10S – 7 min

Sim

1-1.8 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Não

Não

Não

Sim

Parede

Infravermelhos

ST31



www.aronlight.pt

LINHA DE DETECTORES

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP 65

360º

2000W

4-10 mts

5s-30 min

Sim

4-15 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Sim

Sim

Sim

Sim

Luminárias Industriais
ou de Garagens

Micro-ondas

ST759A - 1-10V

Índice Protecção

Ângulo Detecção

Carga Máxima Suportada (Led)

Alcance Detecção

Delay Time

Sensibilidade à Luz Ambiente

Altura de instalação

IP 65

360º

2000W

4-10 mts

5s – 30min

Sim

4-15 mts

Dimming

Período de Standby

Nível Standby Dimming

Limitador de Alcance Detecção

Aplicação

Tecnologia

Sim

Sim

Sim

Sim

Luminárias Industriais
ou de Garagens

Micro-ondas

ST759C - 1-10V
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NOTAS - LINHA DE DETECTORES

DELAY TIME (OU HOLD TIME)

Tempo que decorre entre a ausência de presença de uma pessoa (por ex.) e o desligar automático da luminária. O Delay 

Time é adicionado continuamente, isto é, se estiver a correr o primeiro Delay time, uma nova detecção reinicia a 

contagem do tempo. Esta função é especialmente importante em locais em que a presença de pessoas é demorada e 

com pouco movimento (ex: local de trabalho sentado ao computador ou leitura). Este tipo de situações podem levar a 

erros uma vez que não são detectadas variações na emissão de energia. Nestas situações aconselhamos tempos de 

Delay Time superiores a 20 minutos.

ALCANCE DE DETECÇÃO

O alcance de detecção é dado pelo raio (detectores de parede) ou circunferência (detectores de tecto 360°).

LIMITADOR ALCANCE DE DETECÇÃO

Reduz o parâmetro anterior e especialmente importante nos detectores de micro-ondas, já que estes fazem "leitura" 

através das paredes ou do vidro.

DETECÇÃO DE PAREDE

DETECTORES TECTO 360º

2,5m

1.8m

12m

ALCANCE DE DETECÇÃO: 6M

ALCANCE DE DETECÇÃO: 12M

Em todos os sensores com detecção 360°, um Alcance de Detecção de 6 mts, por exemplo,

significa 3 mts para cada lado a partir do centro de detecção.
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NOTAS - LINHA DE DETECTORES

SENSIBILIDADE À LUZ AMBIENTE (DAYLIGHT SENSOR): 

A luminária não acenderá caso a intensidade luminosa ambiente exceder o valor de LUX escolhidos; deste modo, quando a 

luminosidade natural é alta num determinado local, a luminária, caso desejemos, não ligará, mesmo quando há detecção de 

presença.

NÍVEL DE STAND-BY DIMMING

Evita que a luminária se desligue por completo. Este parâmetro define o nível de luz que a luminária manterá até se desligar.

Por exemplo antes de se desligar a luz pode ficar entre 10% e 50% (ex.: ST 760).

PERÍODO DE STANDBY: 

O período de tempo em que as luminárias mantêm o nível mais baixo de luz, até se desligarem por completo (definido no 

parâmetro anterior).

Pode ser programado, sendo o tempo mínimo de 10 segundos e o máximo de 60 minutos.

NO DETECTOR ST760 POR EXEMPLO:

“+∞ ”  –  significa que a luminária ficará sempre no nível mínimo escolhido, nunca se desligando por completo.

”0s”  –  significa que a função dimming está desligada.
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PARKING INTERIOR

PARKING INTERIOR:

As zonas de parking caracterizam-se por um uso intermitente das luminárias, havendo períodos de grande utilização e outros 

de baixo uso. Havendo diferenças óbvias entre um estacionamento de um condomínio e de um centro comercial é claro que 

durante parte importante das 24 horas e dos 7 dias da semana, teremos períodos de baixa utilização em que as luminárias 

não terão de estar todas ligadas ou a 100% de luminosidade.

TAREFA:

A iluminação deve ser activada automaticamente pela existência de movimento e desligada na ausência do mesmo.

Caso exista alguma área com luz ambiente suficiente a luminária manter-se-a desligada. 

DELAY TIME: 5 minutes

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Totalmente automática

DETECTORES RECOMENDADOS: Série ST15 (para luminárias não dimáveis) e ST59 (para luminárias dimáveis).
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ST15 E ST59 (LUMINÁRIAS SEM DRIVERS DIMÁVEIS  1-10V)

ST59A E ST59C (LUMINÁRIAS COM DRIVERS DIMÁVEIS 1-10V)

Com a detecção de movimento uma ou mais 
luminárias acendem quando a luz ambiente não é 
suficiente.

Luminária desligada.

Com luz ambiente suficiente, o sensor 
não liga a luminária.

Com luz ambiente insuficiente, o sensor    
liga a luminária quando é activado 
movimento.

Após um período de espera, e na 
ausência de movimento, o sensor reduz o 
nível de luminosidade da luminária (caso 
as luminárias sejam equipadas com 
drivers dimáveis 1- 1O V).

Após novo período de espera o sensor 
desliga a luminária se mais nenhum 
movimento for detectado.

Após um período de espera, e na ausência de 
movimento, o sensor desliga a(s) luminária(s).
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Com luz ambiente suficiente,
o sensor não liga a luminária.

ESPAÇOS INDUSTRIAIS E ARMAZÉNS

Procura-se redução dos custos de funcionamento nas áreas de um armazém ou industria que mesmo durante o dia não terá 

ocupação total ou terá uma boa Luz naturaI. A iluminação devera ser controlada automaticamente pela existência de 

presença de pessoas e da luz natural. Recomenda-se uma luz de orientação (iluminação mínima sempre activa) de 20%. 

DELAY TIME: 10 minutos

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Totalmente automática.

DETECTORES RECOMENDADOS: Série ST59 

Com luz ambiente insuficiente,
o sensor liga a luminária quando
é activado movimento.

Após um período de espera, e na 
ausência de movimento, o sensor reduz 
o nível de luminosidade da luminária 
(caso as luminárias sejam equipadas 
com drivers dimáveis 1- 1O V).

Após novo período de espera o 
sensor desliga a luminária se mais 
nenhum movimento for detectado.

EQUIPAMENTOS ARON PARA INDÚSTRIAS E ARMAZÉNS
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ESCADAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO

A iluminação deverá ser controlada automaticamente pela passagem de pessoas.

Aconselha-se a instalação de uma luminária e de um sensor por andar, separadamente, ou utilizando os plafoniers ST05A 

OU ST77B, que já incluem sensor.

Á passagem da pessoa o sensor liga a luminária, desligando-se esta automaticamente ultrapassado o período programado 

(todos os sensores têm sensibilidade à luz ambiente, possibilitando que o sensor somente actue com determinado nível de 

luminosidade).

DELAY TIME: 5 minutos

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Totalmente automática
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CORREDORES

A iluminação deverá ser controlada automaticamente pela existência de presença de pessoas e da luz natural.

Recomenda-se uma luz de orientação (iluminação mínima sempre activa) de 30%, para este efeito deverá usar o

Detector Aron ST760.

DELAY TIME: 5 minutes

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Totalmente automática
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ESPAÇOS DE TRABALHO COM MOVIMENTO

A iluminação deverá ser controlada automaticamente pela presença de pessoas e da luz natural. A iluminação é ligada 

manualmente (interruptor) e desligada de forma automática quando a sala não esta ocupada ou quando o nível da luz 

natural e elevado. Também pode ser desligada de forma manual (interruptor).

Em opção a luz poderá activar-se e desligar-se de forma completamente automática. 

DELAY TIME: 20 minutos

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Manual / Automática

1. SENSOR CREPUSCULAR ST30 + QUALQUER LUMINÁRIA 1-10V COM LED DIMÁVEL

A lâmpada acende a 100% de iluminação ou escurece para manter o nível de iluminação predefinido em relação a luz ambiente.
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ESPAÇOS DE TRABALHO COM MOVIMENTO

A lâmpada escurece para o nível mínimo de 

luz, mas nunca se desliga mesmo com luz 

ambiente suficiente.

Os usuários podem desligar a luminária 

manualmente.

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES ST330

DETECTOR CREPUSCULAR ST330

ST330



www.aronlight.pt

DIAGRAMA DE LIGAÇÕES

1. DETECTOR CREPUSCULAR ST330 + DETECTOR DIMÁVEL ST760 + LUMINÁRIA 1-10V

Luz ambiente mais do que o nível 
de iluminação predefinido a 
luminária não acende.

Luz ambiente inferior ao nível de 
iluminação predefinido, a luminária 
acende quando há movimento.

A lâmpada escurece para o nível de luz 
mínimo, mas nunca se desliga mesmo 
com luz ambiente suficiente.

Se a luz ambiente for suficiente, a luminária diminui para um nível de atenuação 
definido no detector (Nível de Standby Dimming). Se nenhum movimento for 
detectado, decorrido de algum tempo (Período de Standby) a luminária desligar-se-à.

A luminária acende com iluminação a 100% ou escurece para manter o nível de iluminação predefinido em relação a luz ambiente.

Nota: Em salas com pouco movimento (sala individual) aconselhamos o máximo de Delay Time (30 min).
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A iluminação devera ser controlada automaticamente pela existência de presença de pessoas e da luz natural.

DELAY TIME: 15 minutos

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Totalmente automática 

DETECTOR RECOMENDADO: Qualquer um com nível de protecção IP 65

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 



A iluminação devera ser controlada automaticamente pela existência de presença de pessoas e da luz natural.

Podem ser criadas diferentes áreas.:

• Áreas que se pretende ligadas durante a noite e desligadas durante o dia, automaticamente.

Recomenda-se o detector crepuscular ST302.

• Áreas que funcionam com a detecção de presença quando não há luz natural suficiente (noite).

Recomenda-se qualquer detector da série ST15. 

O detector ST15D, tem a particularidade de ser comandado à distância; e além de funcionar como um detector (modo 

detector) também funciona como um interruptor para a linha de luminárias que controla. Tal é muito útil quando se 

pretende que as luminárias de jardim estejam acesas permanentemente, por exemplo durante uma festa ou outro 

evento.

DELAY TIME: 5 minutos

SOLUÇÃO RECOMENDADA: Totalmente automática

 ESPAÇOS EXTERIORES (JARDINS) 


